ROZPOCET

Stavba: Uprava spevnenych ploch pre ZS Komenského ulica, SpiSska Nova Ves
Objekt:
&. | Kod polozky Popis my| Mnozstvo
celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,
1 1113107132 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 728,500
Odstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
2 1113107141 vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 728,500
Zalozenie travnika vo vegetaénych prefabrikatoch
3 |180405111 vysevom semena Vv rovine alebo vo svahu do 1:5 m2 377,150
4 1005720001500 |Osiva trav - vyber travovych semien kg 11,692
PloSna uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
5 1182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 377,150
Chemické odburinenie pédy v rovine alebo na svahu do
184802111 1:5 postrekom naSiroko m2 377,150
252310000100 |Postrekovy pripravok Bofix na ni¢enie burin / 0,151
2 Zakladanie
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm, pod dlazbu
8 |271533001 hr.200 mm m3 26,218
Nasyp pod zakladové konStrukcie so zhutnenim zo
9 |271573001 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 83,883
3 Zvislé a kompletné konStrukcie
Montaz prefabrikovaného vystuzného modularneho bloku
10 [327210160 s drétokamennym licom vySky 0,6 m m3 34,150
Modularny blok s gabion. licom TERRAMESH SYSTEM,
v 0,5 m - typ siete 8x10 priemer drétu 2,7 mm, (Zn+Al) +
11 1313930001000 |PVC, s vystuzenym panelom dl. 3m m3 34,833
5 Komunikacie
12 1596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2 |m2 433,000
13 15922902410 zamkova dlazba bez fazy 6 cm, siva m2 476,300
Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2
14 1596911112.2  |so zriadenim I6Zka z kameniva hr. 4 cm m2 147,830
Platria betonovd SEMMELROCK PASTELLA, rozmer
15 1592460022100 |400x400x38 mm, svetlosiva ks 920,938
Kladenie betdnovej dlazby z vegetaCnych tvarnic hr. 80
mm, do |6Zka z kameniva tazeného, velkosti do 0,25 m2,
16 1596912213 plochy nad 100 do 300 m2 m2 258,000
Dlazba beténova SEMMELROCK zatravriovacia, rozmer
17 1592460020100 |400x400x80 mm, siva m2 260,580
9 Ostatné konsStrukcie a prace-buranie
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z
18 1917762111 betdnu prostého tr. C 10/12,5 do 16zka m 61,200
19 |5921745400 | Obrubnik betonovy 100/25/15 ks 67,320
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Mnozstvo

C. | Kod polozky Popis MJ celkom
Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do
16zka z beténu prosteho tr. C 12/15 s bo€nou oporou,
20 [917762111.1  |parkové obrubniky m 194,000
Obrubnik SEMMELROCK parkovy, Ix$xv 1000x50x200
21 1592170002900 |mm, siva ks 232,800
Osadenie parkovej lavicky kotevnymi skrutkami bez
22 1936124122 zabetonovania néh na pevny podklad ks 7,000
Lavi¢ka parkova s operadlom a opierkami pod ruky
AVIELA [AV157b, ocelova konstrukcia, sedadlo a
23 553560001700 |operadlo z dosiek z borovicového dreva, dizky 600 mm  |ks 7,000
24 1979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 435,643
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
251979081121 dal$i 1 km, 7km t 3 049,501
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01),
26 1979089012 ostatné t 435,643
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
27 1979089211 decht, dechtové vyrobky (17 03), nebezpecné, asfalt t 72,850
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000
28 1998231311 m vodorovne bez zvislého presunu t 535,098
PSV Prace a dodavky PSV
764 Konstrukcie klampiarske
Oplechovanie muriva a atik z lesklého titanzinkového TiZn
29 |764434005 plechu, celoploSnym lepenim r.§. 600 mm m 4,000
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Dodavka a montéz kabel hlinikovy silovy, uloZzeny v trubke
AYKY 450/750 V 5x16, k ¢erpadlu AKU nadrze s
30 [{210901068 prisluSenstvom m 30,000
31 1341110029000 |Kabel hlinikovy AYKY 5x16 mm2 m 30,000

Celkom
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